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1. UVOD 
 
Dalmacijacement d.d. se sastoji od tri tvornice cementa: Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10. kolovoz, 
ukupnog kapaciteta oko 2.000.000 tona cementa godišnje.  
Tvornice su kao pogonsko gorivo koristile mazut. S obzirom na potrebu prelaska tvornica na 
novo gorivo ugljen i petrol-koks, izra� ena je Studija utjecaja na okoliš i Program sanacije 
utjecaja na zrak. 
 
Temeljem Studije utjecaja na okoliš, definirana je obveza pra� enja kakvo� e zraka (pra� enje 
imisije one� iš� uju� ih tvari). 
 
Imisijske stanice mjere prizemne koncentracije one� iš� uju� ih tvari na mjestima u prostoru gdje 
postoji utjecaj raznih izvora emisije.  
Lokacije postaja odre� ene su na temelju analiza provedenih u Programu sanacije utjecaja 
Dalmacijacementa na zrak i najpovoljnije su s gledišta pra� enja utjecaja na zrak.  
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Lokacije mjernih postaja:         1. Kaštel Su� urac - Grad Kaštela AMS-1 

2. Sveti Kajo - Grad Solin AMS-2 
3. Centar - Grad Split AMS-3  

 
 
Na mjernim postajama automatski se provode satna mjerenja koncentracija sumporova 
dioksida (SO2), dušikovih oksida (NO, NOx, NO2), dima, lebde� ih � estica aerodinami� nog 
promjera 10 � m i 2,5 � m. Na istim mjernim postajama prikupljaju se 24-satni uzorci ukupnih 
lebde� ih � estica (UL� ) i ukupna talo�na tvar. U UL �  odre� uje se sadr�aj metala olova, 
mangana i kadmija. 
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2. MJERNE POSTAJE 
 

AMS 1 - Kaštel Su � urac, Grad Kaštela  
 
 

 
 
 
 

Mjerna postaja se nalazi cca 400m 
sjeverozapadno od tvornice cementa Sv. 
Juraj, izme� u Ceste Franje Tu� mana i 
Magistrale. U bli�em okolišu se nalaze 
obiteljske ku� e i manji industrijski pogoni. 
 
Mjerna postaja mjeri sljede� e parametre: 
 
- Kontinuirano mjerenje koncentracija 

NO2, SO2, dima, lebde� ih � estica 
aerodinami� kog promjera 10 i 2,5 
� m pomo� u automatskih analizatora 

- Metodom visokovolumnog 
uzorkovanja se mjere ukupne 
lebde� e � estice i u njima sadr�aj 
olova, kadmija i mangana 

- Meteorološki parametri: brzina i 
smjer vjetra, temperatura i relativna 
vla�nost zraka 

- Metodom po Bergerhoffu se mjeri 
ukupna talo�na tvar

 
OCJENA KAKVO � E ZRAKA: 
 
Zrak je u okolišu mjerne postaje Kaštel Su � urac AMS 1  tijekom 2005. godine bio: 
 
neznatno one � iš � en, odnosno I. kategorije kakvo � e 
 

- s obzirom na sumporov dioksid i dim 
- s obzirom na ukupne lebde� e � estice, lebde� e � estice aerodinami� nog promjera 10 µm i 

� estice aerodinami� nog promjera 2,5 µm 
- s obzirom na olovo, kadmij i mangan u ukupnim lebde� im � esticama 
- s obzirom na olovo, kadmij i talij u ukupnoj talo�noj tvari 
 
umjereno one � iš� en, odnosno II. kategorije kakvo � e 
 

- s obzirom na ukupnu talo�nu tvar 
 
 
Svi parametri su uspore � eni sa zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti z raka (NN 
br. 178/04) i Uredbom o grani � nim vrijednostima (NN 101/96; 2/97 i 133/05)  
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Postaja: Kaštel Su � urac AMS -1 
 
 
 

Sumarni podaci s kategorizacijom tijekom 2005. (µg/ m3) 

One� iš � u-
ju � a tvar 

N 
24h Csred.  CM 

Mjesec 
max. C98 

Raspon prosje � nih 
mjese � nih 
vrijednosti 

UL�  259 46,51 479,2 srpanj 95,00 34,1 - 54,33 
PM10 299 24,03 247,3 travanj 51,98 15,93 - 46,10 
PM2,5 212 9,05 39,22 o�ujak 22,32 6,52 - 14,25 

Pb u L �  259 0,173 4,247 sije� anj 1,192 0,025 - 0,427 
Cd u L �  259 0,00150 0,05591 lipanj 0,00413 0,00033- 0,00190 
Mn u L �  259 0,514 0,584 velja� a 0,188 0,023 - 0,0752 

SO2 83 11,76 73,84 o�ujak 24,575 9,46 - 15,83 
NO2 nema podataka - ure� aj u kvaru 
Dim 81 2,69 8,54 prosinac - 3,03 - 308 

 
 
 
 
 

Sumarni podaci s kategorizacijom tijekom 2005.  (mg /m2/dan) 
Netopiva tvar Topiva tvar 

 
pH U.N. Pb 

ug/m 2/d 
Cd 

ug/m 2/d 
Tl 

ug/m 2/d 
%N. U.T. Ca+2 Cl- SO4

2- %T. 
 

UTT 

7,23 127 69,65 0,477 0,100 48 136 40,04 19,99 17,55 52 263 
max. 
conc. 

 208,2 1,029 0,281       414 

 
 
N - broj 24-satnih uzoraka 
Csred.- prosje� na godišnja koncentracija 
CM - maksimalna dnevna koncentracija 
Mjesec max.  - mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost 
C98 - 98 percentil 
Koncentracija � estica aerodinami � nog promjera 2,5 µm uspore � ena s vrijednostima iz 
Uredbe (NN 133/05) 
 
 
 

Boja pozadine ozna� ava kategoriju one� iš� enja zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 178/04) 
 

I kategorija 
II kategorija 
III kategorija 

ispod grani� nih vrijednosti 
izme� u grani� nih i tolerantnih vrijednosti 
iznad tolerantnih vrijednosti 
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AMS 2 - Sv. Kajo, Grad Solin  
 
 
 

 
 
 
 
 

Mjerna postaja se nalazi na rubnom dijelu 
kamenoloma Sv. Kajo zapadno od 
drobili� nog postrojenja i cca 1000 m zra� ne 
linije od tvornice Sv. Juraj.  
U bli�oj okolici nema stambenih objekata. 
 
Mjerna postaja mjeri sljede� e parametre: 
 
- Kontinuirano mjerenje koncentracija 

NO2, SO2, dima, lebde� ih � estica 
aerodinami� kog promjera 10 i 2,5 
� m pomo� u automatskih   
analizatora 

- Metodom visokovolumnog 
uzorkovanja se mjere ukupne 
lebde� e � estice i u njima sadr�aj 
olova, kadmija i mangana 

- Meteorološki parametri: brzina i 
smjer vjetra, temperatura i relativna 
vla�nost zraka 

- Metodom po Bergerhoffu se mjeri 
ukupna talo�na tvar 

 
Zrak je u okolišu mjerne postaje Solin AMS - 2  tijekom 2005. godine bio: 
 
 
neznatno one � iš � en, odnosno I. kategorije kakvo � e 
 

- s obzirom na sumporov dioksid, dušikov dioksid i dim 
- s obzirom na ukupne lebde� e � estice, lebde� e � estice aerodinami� nog promjera 10 µm i  

� estice aerodinami� nog promjera 2,5 µm 
- s obzirom na olovo, kadmij i mangan u ukupnim lebde� im � esticama 
- s obzirom na olovo, kadmij i talij u ukupnoj talo�noj tvari 
 
 
umjereno one � iš� en, odnosno II. kategorije kakvo � e 
 

- s obzirom na ukupnu talo�nu tvar 
 
 
 
Svi parametri su uspore � eni sa zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti z raka (NN 
br. 178/04) i Uredbom o grani � nim vrijednostima (NN 101/96; 2/97 i 133/05)  
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Postaja: Solin AMS - 2 
 

Sumarni podaci s kategorizacijom tijekom 2005. (µg/ m3) 

One� iš � u-
ju � a tvar N Csred.  CM 

Mjesec 
max. C98 

Raspon prosje � nih  
mjese � nih 
vrijednosti 

UL�  236 45,54 324,5 travanj 93,20 36,75 - 52,78 
PM10 169 19,71 67,16 o�ujak 51,60 11,08 - 29,40 
PM2,5 92 31,46 450,2 o�ujak 89,62 7,63 - 79,08 

Pb u L �  236 0,134 1,804 sije� anj 1,022 0,029 -0,269 
Cd u L �  236 0,00098 0,01969 sije� anj 0,00330 0,00063 - 0,00171 
Mn u L �  236 0,0433 0,422 velja� a 0,154 0,029 - 0,068 

SO2 174 7,26 20,56 sije� anj 14,470 5,98 - 9,11 
NO2 168 15,52 62,95 o�ujak 49,27 11,02 - 18,75 
Dim 145 2,53 12,99 velja� a - 1,38 - 5,18 

 
 
 
 
 
 

Sumarni podaci s kategorizacijom tijekom 2005.  (mg/m 2/dan) 
Netopiva tvar Topiva tvar  

pH U.N. Pb 
ug/m 2/d 

Cd 
ug/m 2/d 

Tl 
ug/m 2/d %N. U.T. Ca+2 Cl- SO4

2- %T. 
 

UTT 

7,28 155 37,58 0,346 0,062 52 144 33,02 17,62 12,77 48 299 
Max. 
conc.  122,5 0,142 0,169       564 

 
 
N - broj 24-satnih uzoraka 
Csred.- prosje� na godišnja koncentracija 
CM - maksimalna dnevna koncentracija 
Mjesec max.  - mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost 
C98 - 98 percentil 
Koncentracija � estica aerodinami � nog promjera 2,5 µm uspore � ena s vrijednostima iz 
Uredbe (NN 133/05) 
 
 
 

Boja pozadine ozna� ava kategoriju one� iš� enja zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 178/04) 
 

I kategorija 
II kategorija 
III kategorija 

ispod grani� nih vrijednosti 
izme� u grani� nih i tolerantnih vrijednosti 
iznad tolerantnih vrijednosti 
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AMS - 3 - Centar, Grad Split  
 
 

 
 
 
 

Mjerna postaja se nalazi u poslovno -
stambenoj zoni uz prometnicu sa srednje 
jakim prometom. 
 
Mjerna postaja mjeri sljede� e parametre: 
 
- Kontinuirano mjerenje koncentracija 

NO2, SO2, dima, lebde� ih � estica 
aerodinami� kog promjera 10 i 2,5 
� m  pomo� u automatskih analizatora 

- Metodom visokovolumnog 
uzorkovanja se mjere ukupne 
lebde� e � estice i u njima sadr�aj 
olova, kadmija i mangana 

- Meteorološki parametri: brzina i 
smjer vjetra, temperatura i relativna 
vla�nost zraka 

- Metodom po Bergerhoffu se mjeri 
ukupna talo�na tvar 

 
 
 
Zrak je u okolišu mjerne postaje Split AMS - 3  tijekom 2005. godine bio: 
 
 
 
neznatno one � iš � en, odnosno I. kategorije kakvo � e 
 

- s obzirom na sumporov dioksid, dušikov dioksid i dim 
- s obzirom na ukupne lebde� e � estce, lebde� e � estice aerodinami� nog promjera 10 µm i  

� estice aerodinami� nog promjera 2,5 µm 
- s obzirom na olovo, kadmij i mangan u ukupnim lebde� im � esticama 
- s obzirom na olovo, kadmij i talij u ukupnoj talo�noj tvari 
 
 
 
umjereno one � iš� en, odnosno II. kategorije kakvo � e 
 

- s obzirom na ukupnu talo�nu tvar 
 
 
 
 
Svi parametri su uspore � eni sa zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti z raka (NN 
br. 178/04) i Uredbom o grani � nim vrijednostima (NN 101/96; 2/97 i 133/05)  
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Postaja: Split AMS - 3 
 
 
 

Sumarni podaci s kategorizacijom tijekom 2005. (µg/ m3) 

One� iš � u-
ju � a tvar N Csred.  CM 

Mjesec 
max. C98 

Raspon prosje � nih  
mjese � nih 
vrijednosti 

UL�  201 42,92 103,8 o�ujak 77,20 33,30 - 55,27 
PM10 245 20,98 74,67 o�ujak 46,62 14,12 - 31,20 
PM2,5 250 8,87 120,1 o�ujak 24,59 5,50 - 11,87 

Pb u L �  201 0,053 0,551 sije� anj 0,213 0,012 - 0,142 
Cd u L �  201 0,00048 0,00476 listopad 0,00120 0,00028 - 0,00066 
Mn u L �  201 0,024 0,130 sije� anj 0,076 0,012 - 0,041 

SO2 201 13,78 123,6 sije� anj 24,59 6,02 - 21,40 
NO2 250 29,41 145,1 o�ujak 56,58 5,76 - 73,10 
Dim 307 2,28 8,89 o�ujak - 1,87 - 2,89 

 
 
 
 

Sumarni podaci s kategorizacijom tijekom 2005.  (mg /m2/dan) 
Netopiva tvar Topiva tvar  

pH U.N. 
Pb 

ug/m 2/d 
Cd 

ug/m 2/d 
Tl 

ug/m 2/d %N. U.T. Ca+2 Cl- SO4
2- %T. 

 
UTT 

 7,20 39,41 0,334 0,062 50 107 25,48 21,21 18,51 50 207 
max. 
conc.  116,3 0,847 0,135       370 

 
 
N - broj 24-satnih uzoraka 
Csred.- prosje� na godišnja koncentracija 
CM - maksimalna dnevna koncentracija 
Mjesec max.  - mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost 
C98 - 98 percentil 
Koncentracija � estica aerodinami � nog promjera 2,5 µm uspore � ena s vrijednostima iz 
Uredbe (NN 133/05) 
 
 
 

Boja pozadine ozna� ava kategoriju one� iš� enja zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 178/04) 
 

I kategorija 
II kategorija 
III kategorija 

ispod grani� nih vrijednosti 
izme� u grani� nih i tolerantnih vrijednosti 
iznad tolerantnih vrijednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 


